
Lincoln Electric Invertec®  V160-T / V160-TP

Kaynak
Makineleri

TIG

Çarpýlma Riskini En Aza Ýndiren "Yüksek Frekanslý Deðiþken Darbe" Özelliði

Farklý Kaynak Uygulamalarýnda Mükemmel Ark Karakteristiði

Tüm Ayarlara Kolay Eriþim Saðlayan Kullanýcý Dostu Kontrol Paneli

Invertec® V160-TPInvertec® V160-T
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Yüksek Kaynak Kalitesi Ýçin;
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KAYNAK MAKÝNELERÝ
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® ®Invertec  V160-T ; Invertec  V160-TP

®Invertec  V160-T ve V160-TP, örtülü elektrod ve TIG kaynaðý 
yapabilen profesyonel tip invertörlü kaynak makineleri olup, 
saðladýklarý mükemmel ark özellikleri sayesinde en zorlu 
endüstriyel þartlarda bile kullanýlacak þekilde tasarlanmýþtýr.

®Invertec  V160-T ve V160-TP hafif olmalarý ve dýþ etkilere karþý 
yüksek koruma saðlayan dayanýklý kasalarý sayesinde kaynak-
çýlara hem taþýma kolaylýðý hem de zor çalýþma þartlarýnda kaynak 
yapabilme olanaðý saðlar. Her iki kaynak makinesi de fabrika 
içerisinde veya þantiyeler gibi açýk ortamlarda jeneratörlerle 
birlikte kullanýlabilme esnekliðine ve kabiliyetine sahiptir.

®Invertec  V160-T ve V160-TP standart olarak; yüksek frekanslý 
(HF) TIG, Lift-TIG, 2/4 tetik seçimi, deðiþken ark sönüm zamaný ve 

son gaz kontrolü gibi özellikler ile donatýlmýþ olup profesyonel bir 
TIG kaynak makinesinden beklenen bütün fonksiyonlarý karþýla-
yacak þekilde tasarlanmýþtýr.

®Invertec  V160-T ve V160-TP, tüm bu özelliklerin yanýnda 
"Yüksek Frekanslý Deðiþken Darbe" özelliðine ve dijital göstergeye 
sahiptir. Yüksek frekanslý deðiþken darbe özelliði kaynak arkýnýn 
gerçekleþtirilen kaynak iþlemine göre odaklanmasýna olanak 
saðlar. Bu sayede; ýsý girdisi azalacaðýndan kaynak uygulamasý 
daha kontrollü bir þekilde yapýlabilecek, kaynak hýzý artacak ve iþ 
parçasýnda daha düþük bir çarpýlma riski oluþacaktýr. Her iki 
kaynak makinesinin kontrol paneli de kullanýcý dostu olup, kaynak 
parametrelerinin kolay bir þekilde ayarlanmasýna olanak saðla-
yacak þekilde tasarlanmýþtýr.

®Invertec  V160-T ve V160-TP kaynak makineleri en zor 
koþullarda bile sorunsuz çalýþacak þekilde tasarlanmýþ olup 
profesyonel tip bir TIG kaynak makinesinden beklenen tüm 
özelliklere sahiptir.
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Yüksek hýzlý darbe (pals)

Özel fan sistemi

Lincoln Electric Kalitesi

2 (iki) yýl parça ve iþçilik garantisi

Kaynak arkýnýn dar bir alanda odaklanmasýna imkan 
saðlanarak iþ parçasýnda meydana gelebilecek olan 
çarpýlmalar en aza indirilir. Ayrýca bu özellik sayesinde daha 
yüksek kaynak hýzlarý ile çalýþmak mümkün olur. Bu özellik 
Invertec V160-TP modelinde bulunmaktadýr. 

Sadece ihtiyaç anýnda çalýþan fan sistemi sayesinde daha 
düþük enerji tüketimi ve daha etkin bir soðutma saðlanýr.

Üstün Lincoln teknolojisi ile üretilmiþ olup saðlam ve 
güvenilirdir.

(Kaynak pensesi ve sarf malzemeleri hariçtir)

Geliþmiþ invertör teknolojisi

Generatörlerle birlikte kullanma olanaðý

Yüksek Frekans (HF) ve Lift-TIG kaynaðý

Çok fonksiyonlu ve kullanýcý dostu kontrol paneli

Darbe riskinden korunmuþ ayar düðmeleri

TIG kaynaðý uygulamalarýnda yüksek verim saðlanýr.

Özellikle þantiye ve açýk alanda gerçekleþtirilen kaynak 
uygulamalarýnda büyük avantaj elde edilir.

Kaynak arký ihtiyaca göre farklý ateþleme teknikleri 
kullanýlarak tutuþturulabilir.

Kaynak parametrelerini kolayca ayarlamak mümkündür.

Ön panelde bulunan bütün ayar düðmeleri, darbe nedeniyle 
oluþabilecek hasarlarý önlemek amacýyla dýþ yüzeyden 
içeride kalacak þekilde yerleþtirilmiþtir.
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Yüksek Frekanslý Darbenin Etkileri   Teknik Özellikler

TEKNÝK ÖZELLÝKLER

Invertec® V160-T
Invertec® V160-TP

Ürün
Adý

Ürün
Numarasý

Þebeke Besleme
Gerilimi

Aðýrlýk
(kg)

Sigorta
Tipi

Boyutlar
(YxGxD)
(mm)

Koruma
Sýnýfý

Yalýtým
Sýnýfý

Uyumluluk

230 V - 1 Faz
50/60 Hz

81K12017-1
81K12018-1

EN 60974-1
EN 50199 CE

ROHS

Ürün
Adý

Invertec® V160-T

Akým
Aralýðý

5 - 160 A

5 - 160 A

Açýk Devre
Gerilimi

Kaynak Akýmý ve Gerilimi
TIG DC (40°C'da)

160 A / 26,4 V @ % 35
130 A / 25,2 V @ % 100

160 A / 26,4 V @ % 35
130 A / 25,2 V @ % 100

48 V (DC)

Invertec® V160-TP

16 A 320 x 200 x 430 IP23S H10,5

Kaynak Makineleri

Yüksek Frekanslý Darbe

Darbesiz Yüksek Frekanslý
Darbe

Darbesiz

Yüksek Frekanslý Darbe kullanýmýnda ise; kaynak akýmý darbeli akým ile ayný forma sahiptir. Ancak “Darbe Tekrarlanma 
Frekansý” genellikle 20 - 500 Hz arasýnda olup daha yüksek bir deðere sahiptir. Bu durumda kaynak arký daha yoðun ve dar 
olacaðý için ýsýl deðiþime uðrayan bölge daha dardýr.

Darbeli (Palslý) TIG Kaynaðý: Bu kaynak yönteminde kaynak akýmý, tepe ve taban 
akýmý olmak üzere ayarlanabilir iki deðer arasýnda otomatik olarak deðiþir. Düþük ýsý girdisi saðlayan bu yöntem özellikle 
paslanmaz çeliklerin ve ince plakalarýn kaynaðý için idealdir. Darbeli (palslý) TIG kaynaðý yöntemi farklý kalýnlýktaki parçalarýn 
birbirleri ile kaynak edilmesine de olanak saðlar. Yöntem ayrýca kaynak iþleminin kontrol edilmesi ve daha düzgün, kusursuz 
ve güzel görüntüye sahip kaynak dikiþlerinin elde edilmesi konularýnda da kaynakçýya yardýmcý olur.

0.25 ile 25 Hz’lik bir frekans içerisinde, 

YÜKSEK
FREKANSLI
DEÐÝÞKEN
DARBE

Geliþmiþ Özellikler

Ark Sönüm Zamaný
Son Gaz Akýþ Zamaný
Darbe Frekansý (Alçak)
Darbe Frekansý (Yüksek)
Tepe Akýmý Zamaný
Taban/Tepe Akýmý

Invertec
V160-T ve V160-TP

®

0,5 - 20 sn
0,5 - 30 sn
0,2 - 20 Hz
3 - 300 Hz

% 10 - 90 (kaynak akýmýnýn)
% 10 - 90 (kaynak akýmýnýn)



Istanbul Bölge Satis Bürosu : Rauf Orbay Cad, Evliya Çelebi Mah, Ak Ýþ Merkezi, No: 33, Içmeler, 34944 Tuzla - ISTANBUL   Tel: (0216) 395 84 50 - 395 56 77   Faks: (0216) 395 84 02

Ankara Bölge Satis Bürosu : Ostim Sanayii Sitesi, Ahi Evran Caddesi, No: 83, 06370, Ostim - ANKARA   Tel: (0312) 385 13 73 - pbx   Faks: (0312) 354 02 84

Izmir Bölge Satis Bürosu : Mersinli Mahallesi, 1. Sanayii Sitesi, 2822. Sokak, No: 25, 35120, IZMIR   Tel: (0232) 449 90 35 - 449 01 64   Faks: (0232) 449 01 65

Adana Bölge Satis Bürosu : Kizilay Caddesi, Karasoku Mahallesi, 6. Sokak, Baykan Ishani, No: 9/E, 01010, ADANA   Tel: (0322) 359 59 67 - 359 60 45   Faks: (0322) 359 60 01

Kaynak Tekniði Sanayi ve Ticaret A.Þ
TOSB Taysad Organize Sanayi Bölgesi, 2. Cadde, No: 5, Þekerpýnar 41480 Çayýrova - KOCAELÝ   Tel: (0262) 679 78 00   Faks: (0262) 679 77 00
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Ön Panel Özellikleri   Aksesuarlar

YÜKSEK PERFORMANS
KAYNAK UYGULAMALARINDA

(*) Standart set içerisinde bulunmayýp isteðe baðlý olarak ayrýca temin edilmektedir.

Parça TanýmýÜrün
Numarasý

827170150150
82K1051317-4
82W0200002 
82K1051317-8 

(*)
(*)

Hava soðutmalý 140 A (%35) TIG torcu (4 metre)
2 tekerlekli araba (Invertec® V160-T ve V160-TP)
Hava soðutmalý 140 A (%35) TIG torcu (8 metre)

Kaynak aksesuar seti

INVERTEC

V160-T

160A

INVERTEC

V160-TP

160A

AKSESUARLAR

2/4 Tetik
Seçim Anahtarý

Alçak/Yüksek
Darbe Frekansý
Seçim Anahtarý

Taban Akýmý
Ayarý

Kaynak  Akýmý
Ayar Düðmesi

Son Gaz
Zaman Ayarý

Sinyal Lambalarý
VRD ON Lambasý (*)

Ark Sönümü Zaman Ayarý

Kaynak Modu
Seçim Anahtarý Dijital Gösterge

Darbe Frekansý
Ayarý


